NO .1 設定しよう！ \ り 。Lanex 

スタートガイド 


CS-WMV04N2 


Version : CS - WMV 04 N 2_ QIG - A _ V 1 


•本紙は、本製品を正しく使用するために必要な設定•使いちを説明しています。本紙の設定手順より本製品 
の設定をおこなってください。また設定終了後は、本紙を大切に保管してください。 

参本製品の技術的なお問合せについては、別紙「はじめにお読みください」に記載されているサポートセン 
ターへご連絡ください。 



ユーザーズ • マニュアルの参照方法 


本製品の詳細な設定をしたいときは、 WE 目上のユーザーズ•マニュアルをご覧ください。 




http :// www . planex . co . Jp / support / download / cs - wmv 04 n 2 / 

V 





本製品の特長 


自宅や職場の様子をか出先から簡単に巧認できます！ 
さらにナイトビジョン機能搭載なので、暗くなっても撮影巧齡 



自宅 


(1 

iPhone など 




■ナイトビジョン機能搭載(おくても撮影が可能な赤外線撮影モード) 




ナイトビジョン機能は設定せずに、 
そのままご使用頂けます。 

※ナイトビジョン機能の撮影モードの 
画像は、モノク□のみとなります。 






手順の確認 





LSTEP 1 

使用中のネットワークに接続する 


本製品を使用中のネットワークに接続しましょう。 


百 TEP 2 

本製品に□グインする 


本製品に□グインし、パソコンからカメラ画像を視聴できるか確認します。 




[STEPS 

Wi-Fi 接続をする場さの設定 

下 

本製品に Wi-Fi の設定を巧います。 

※有線経由でルータに接続するときはここでの設定は必要ありません。 


STEP 4 

Wi-Fi 接続を確認する 



Wi-Fi 経由でカメラ画像を視聴できるか確認します。 





同栖物について 


パッケージにじ(下の付属品が含まれていることを確認してください。 

※パッケージ内容に破損または欠品があるときは、販売店または弊社までご連絡ください。 


□ CS - WMV 04 N 2 



□アンテナ 


□ AC アダプタ 



n 取り付けキット 


□ LAN ケーブル 



n レンズクリーナー 




iTil 

1111 

石實ボード用アンカー 


n CD-ROM ※ソフトウェア 

を 


n スタートガイド 

(本紙） 


□ カメラをか出先から 
確認する 


n はじめにお読みください 
(保証書含む） 





じ(下は、別途ご用意ください。 

□ 設定に使用するパソコン □ Wi - Fi ルータ 



□ インターネットに接続 
でさる環境 





工場出巧時の設定 


本製品の工場化荷時の設定内容はじ(下のとおりです。 


ユーザ名（□グイン ID ) 

admin (エー•ディー•エム•アイ•エヌ） 

パスワード 

password 

(ピー•エー • エス.エス.タブリユー•才一•アール•ディー ) 

IP アドレス 

DHCP 有効 

※ルータから IP アドレスを自動的に取得します。 


\_/ 




各部の名称 



STEP1 


使用やのネットワークに接続する 


本製品を使用中のネットワークじ接続します。 

~本製品背面の Ethernet ポート と Wi-Fi ルータの LAN ポート を 





本製品背面の 電源コネクタとコンセントをイ寸属の AC アダプタで 




本製品前面の Power ランプが緑点火 J 、 
Network ランプが遅い緑点滅 (約 1 秒に 1 回） 

することを確認します。 


緑点滅緑点の 


※電源を投入して約2分ほど経ってから、 
「STEP 2」に進んでください。 

《 Network ランプが速く点滅するときは、 
LAN ケーブルがしっかり接続されているか 
確認してください。 


STEP 2 


本製品に□クインする 


付属のユーティリティーから本製品に□グインし、カメラ画像を視聴できるか確認します。 

パソコンの電源をオンじし、付属の CD-ROM をパソコンの 
CD/DVD ドライブじセットします。 





♦メニュー画面が表示されない ときは、ロンピュータ」(またはマイ〕ンピュータ)を開き、 
CD/DVD ドライブのアイコンをダブルクリックします。 

•お使いのパソコンじ CD/DVD ドライブがないときは、 じ(下の URL よりソフトウェア 
をダウン□-ドしてください。 

http :// www . planex . co . jp / support / download / cs - wmv 04 n 2/ 
♦Windows XP のとき は、0へ進んでください。 

•Windows 8 ①ときは、 L^TF の操作を行い、0に進んでください。 

① r ホーム画面」のアイコンがないところでちクリックします。 

② 画面も下に「すべてのアプリ」が表示されます。 r すべてのアプリ」をクリックします。 

③ 画面ち側の r コンピュータ」をクリックします。 

④ CD/DVD ドライブをダブルクリックしまず。 



「自動再生」画面が表示されますので、 rAutoLoader.exe の実巧」 
をクリックします。 

※お使いの環境(こより、 r 自動再生」画面が表示するまで時間がかかることがあります。 

「ユーザーアカウント制御」画面が表示されますので、 [はい] 
または、 [続行] をクリックします。 





PLanex 

COMM. 



カメラの檢おやネットワークの g 揉•設定を 
巧クソフ K ? エアです。 


IPFinder 起動 


r - riPFinder ユーテイリテイー」 

をクリックします。 



固 Planex IPFinder Version 


モデル名 カゾラち IP アドレス ポ-卜 MAC アドレス 


ユーティリティーが起動 
します。 

[カメラ檢出] をクリック 
し、本製品を橫出します。 


|| カメラな化 1|設定画面を巧く II ネットワーウ設定 





rCS - WMV 04 N 2」 と表 

示されたモデル名を選 
びます。 


[設定画面を開く] を 

クリックします。 


f Windows ゎキュ 、おィ 

CS-WMV04N2 のサーパー に(むーブー名とノロ■ワ 

-ドが必要です- 

害き：このサーパーは、ユーブーるとノなワードをまをではない方法で 
を信することをきボしています（安全な巧括を使ねなし、基本的な設重正)。 


① ユーザー名に半角英字で 
「 admin 」 を入力します。 

② パスワードに半角英字で 
「 password 」 を入力します。 



1 admin | 


腿 



^—1_1 貝巧 1 貝巧で • ミじほ y の 


(3】[ 0K 1| キでンた j レ 


⑤ [0K] をクリックします。 
ブラウザが起動します。 

※□グイン後、「ユーザーアカウント制御」 
画面が表示されたときは、[はい]または 
[続行]をクリックしてください。 
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11 


は、ネリ回のみの操作でず。 


II fg PLANEX WNFi Network Camera CS - WMV 04 N 2 II ， ] A ▼团▼口み ▼ ぺージ (£) ▼ iZ - フテイ ( S ) ▼ ツール做 ▼ ©▼ 



画面の上段に、 にの Web サイトは、’ PLANEX COMMUNICATIONS Inc .’ から 
の' SStreamV / ideo . cab ’ アドオンをインストールしようとしています。」 などとメッ 

セージが表示されますので、文字部分をクリックします。 



•Internet Explorer 9/10 のときは、画面下段にメッセージが表示されます。 

[インストール]、または[許巧]をクリックし、 E ) じ進んでください。 
•にーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、[はい]をクリックししてください。 


•Firefox のときは、画面上限ににのページをすべて表示するにはプラグインを追加する必 
要があります」とメッセージが表示されます。[プラグインを追加]をクリックし、 Quick Time 
をインストールしてください。インストール後 □ □ ①操作を実行し、 m じ進んでください。 
♦上記画面が表示されるまで時間がかかることがあります。 

♦「Windows セキュリティの重要な 警告」 画面が表示されたとき肤[ブ□ックを解除する] 
をクリックしてください。 




r このコンピューター上の 
すべての ユー ザー にこのア 
ドオンをインストールする」 

をクリックします。 

《Windows XP のときじ、「アドオンの 
実行」と表示されたときは「アドオンの 
実行」をクリックしてください。 
※「ユーザーアカウント制御」画面が表示 
されたときは、[はい]または[続行]をク 
リックしてください。 




[インストールする] を 

クリックします。 

《Windows XP のときじ、[実行する] 
と表示されたときは[実行する]をク 
リックしてくださし、。 




f # Windows t キユリテイの重夏な登告 


このプログラムのなをのいくつかが Windows ファイアウォールて-ブ□ックされてい 
ます 


すぺてのバブリックネットワーウとプライペートネットワーウで、 Windows ファイアウォールじより Internet Explorer の碟能 
のいく〕かがブ□》クされています。 

る刖、が： internet Explorer 

乃> を行元 (E): Microsoft Corporation 

バス (Id): 。か rogwm files も nternet explorer¥i ploreexe 



Internet Explorer にこれらのネットワーク上での谢言を i 午巧する： 

因ブライペ-トネ》トワ-ク(ホ-ムネットワ-ウやな巧ネットワ-クねど)(技 


[アクセスを許可ずる]、 
または [ブロックを解除 

する] をクリックします。 


@^2^1^^^11?^{?：1»セキユリティげ設おのはせん) 


プロヴうムにファイアウォールの巧おお年巧する r. 卜のをが•件の i な iffl 




カメラ画像が表示されることを確認します。 



t- フテイ巧），ツール田），4 


PLANEX Wi-Fi Network Camera 


《 Firefox のときで、カメラ画 
像が表示されないときは、 
画面左メニューの r ストリー 
ム」を rM 」 PEG 」 に変更して 
<ださい。 



上で本製品への接続•確認は終了です。 

◎上記画面の操作方法は、本紙裏紙の r 操作画面の使い方」を参照してください。 

◎ Wi - Fi の設ををするときは、本紙裏面の 「STEP 3」を参照してください。 

◎外出巧からアクセスするときは、別紙 r カメラを外出巧から確認する」をき照してください。 
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Wi - Fi 接続をする場合の設定 


Wi - Fi で親機に接続する設定を巧います。 


A 


参有線経由でルータに接続するときは rSTEP3、 4」の設定は必要ありません。 

•本手順では WPS 機能を使った手順でご説明しています。 Wi-Fi ルータ(親機） 
が WPS 機能に対応していないときや手動で Wi-Fi ルータに接続するときは、 
ち記の r 手動で親機に Wi-Fi 接続する」を参照してください。 



Wi - Fi ルータ（親機)の WPS ボタンを押し、2分内に0の操作を 
行います。 


WPS ボタンの使いちは、お使いの機種の取扱説明書を参照してください。 




(例） 

弊せ製品の Wi-Fi ルータ 





区 U 

U 

@ 斗 

(別売）では、図の箇所の 

1 WPS ボタンを押します。1 

i 




DC5V Internet 


WPS J || 1 


MZK-MF300N2 背面 

MZK-W300NH3 背面 



本製品背面の WPS ボタン 
を約2秒押して離します。 


Network ランプが 速い点滅 (こ 
切り替わります。 






接続に成功すると Network 
ランプが 遅い点滅 （約1秒に 
1回）に戻ります。 


Network ランプが速い点滅のときは、まだ接続 
されていません。 

Network ランプが速い点滅に切り替わらない 
ときは、 B からやり直してください。 

2 分上経過後に Network ランプが遅い点滅 
に戻ったときは、接続が確立していません。その 
ときは、 B からやり直してください。 



Wi - Fi ルータと Wi - F 聰続します。 

本製品背面の Ethernet ポートと Wi - Fi ルータの LAN ポート(こ 




本製品前面の Network ランプ 
が 約 5〜10 秒速く点滅してから、 

遅い点滅 (約1秒に1回）に切り 
替わるすることを確認します。 



Fi 接綜を確認する 


設定画面を起動し、カメラ画像が表示されることを確認します。 

※設定画面の起動ちまは、本紙表面 「STEP 2」の P 〜 E を参照し、本製品に□グインしてください。 


み PLANEX Wi-Fi Network Camera CS-WMV04N2 



W 上で Wi-Fi の設定•接続は終了です。 

◎上記画面の操作方法は、ち記の r 操作画面の使い方」を参照してください。 

◎外出先からアクセスするときは、別紙 r カメラを外出先から確認する」をき照してください。 


Wi - F 鳴続がうまく接続できないときはも記の r 困ったときは」を参照してください。 


手動で親機に Wi - Fi 接続ずる 


〇 


はじめに Wi - Fi ルータ(親機)のセキュリティ情報を確かめて、じ(下の 
表を埋めます。 



名称 

Wi-Fi ル- 

-夕爛機)のセキュリティ情報 

(ィ） 

SSID (接続名） 


(□) 

認証タイプ 

□オープン 

□ シェアード 




□ WPA-PSK 

□ WPA2-PSK 

(ハ） 

暗号化 

□なし 

□ WEP 

※表のの）が「オープン」、 
「シェアード」のとき 



□ TKIP 

□ AES 

※表のの）が 「 WPA - PSK 」、 
「 WPA 2- PSK 」 のとき 

(二） 

キーの長さ 

□ 64-bit 

□ 1 28-bit 

※表のの）が「オープン」、 
「シェアード」のとき 

肿〇 

キーフオーマット 

□ 1 目進数 (Hex) 

□ 文字列 (ASCII • パスフレーズ） 

い） 

デフオルトキー 

□ 1 □ 2 □ 3 

□ 4 

※表のの）が「オープン」、 
「シェアード」のとき 

(H 

暗号化キー 



※セキュリティ情報の確認方法は、お使いの Wi-Fi ルータ(親機)の取扱説明書を参照してください。 

本紙表面 「STEP 2 」の!!〜旧を参照し、 本製品に □クインします。 
I IMflif I 回 阿 W 同「阿み 



四 L L 


[設定] をクリックします。 




ネットワーク 


基本設定詳抽設定 


Wi-Fi 

Wi- 円括掃 
ネットワークリスト 


|!|巧タカ I 


©「ネットワーク」 をクリッ 
クします。 


® ち城 

[ I 


◎「 Wi - Fi 」 をクリックします。 



〇で記入した表を参照し、設定を行います。 


表の（口）が 「 WPA - PSK 」、「 WPA 2- PSK 」 のとき 


基本設定 詳細設定 Wl-Fi 


お巧 

城。 

MAC7 ドしス 

ち号 

^^ン本ル 

巧 号9朽 

〇 

- 


.■III 


WPA2PSK/AES 


，'一 

■ ■ 

11111 1 

1 

1 WPA2PSK/AES 


〇 I 


| 11111 


チャンネル#号 
記画正方巧 


因 


WEP キ、 
WEP K( 


で Key Format 

デフオルトキー 


因 




•© (イ)に記入した SSID (接続ち） 

を選びます。 

※「接続」じチェックを入れます。 


-◎まの（卜）に記入した暗号化 

キーを 入力します。 


-③[適用] をクリックします。 




「オープン」、「シェアード」のとさ 


基本設定 詳細設を 


• ち巧 

巧の 

MAC7 ドレス 

悟号 

チVン本ル 

巧がク 




..111 


"の*… C … m 

fl ® 



川 II 

1 

WEP 


門 


— I 11111 |W 


\ Shared Key System , 


© (イ)に記人した SSID (接続を） 

を選びます。 

※「接続」にチェックを入れます。 

◎表の（のがけープン」のとき 

は 「Open System 」 を、 

表の （□) が「シェアード」のと 

きは 「Shared Key System 」 

を選びます。 

◎「 WEP 」 を選びます。 

0) 表の(二)と同じキーの 長さを 

選びます。 

盾)表の（ホ）と同じキーフオー 
マットを 選びます。 

(D まの（へ）と同じデフオルト 

キーを 選びます。 

のデフオルトキーと同じキー番号（デフオルトキー1〜 4) の 「 WEP キー」じ、 まの 

(卜)に記入した暗号化キーを 入力します。 

※デフオルトキーがに」のときは、 rWEP キー 2」に暗号化キーを入力しまず。 

《 Wi - Fi ルータ側で指定がないときは、 rWEP キー1」に暗号化キーを入力してください。 


チヤンネルま号 
詔 i 正ち式 

Encryption Type 
WPAM^9—K- 
WEP キー長さ 
WEP Key Format 
デフオルトキー 
WEP キ ー 1 


WEP キー3 

璋 WEP キ —4 

If^ 


口)ド^ 

◎ 




◎[適席をクリックします。 

設定が保存され、 r ネットワーク」 の 「基本設定」 画面に戻ります。 
画面ち上の 1 S をクリックし、 WEB ブラウザを閉じます。 


9 

「STEP 3」の0 I こ進みます。 


操作画面の使い方 



〇ストリーム 

映像タイプを川.264」、 
または riVUPEG 」 か6選 
びます。ネットワークの通 
信速度が遅い環境のと 
きは、川.264」を選んで 
<ださい。 

0パン/チルトコント□-ル 

8ち向のボタンのいずれ 
かを押して、カメラのち 
向を変更します。 

真ん中の 「 Home 」 ボタン 
を押すとカメラが初期の 
位置に戻ります。 


0詳細設定 

「プリセット」、「巡回」の操作ができます。 

〇設定 _ 

設定画面を表示します。 

0表示設定 

パソコン画面の表示サイズに合わせて表示しま 
す。もう一度クリックすると元のサイズに戻ります。 

@接続 

カメラ峡像の表示を有効じします。 

〇切斷 

カメラ映像の表示を無効彻断)にします。 

©スナップショット 

表示された映像を画像ファイル ( JPEG 形式)とし 
て保存します。イメージ画面 (Save Picture 画面） 
が表示されますので、に ave ] をクリックし、保を先 
を指定して保をします。 

©録画開始/停止 

表示されている映像を AV 账式で録画します。録画 
を止めるじは、同じボタンを押します。 

※録画された動画ファイルは rc :¥ Recordin 呂」じ保をされます。 



の)デジタルズーム 

撮影映像の一部を拡 
大します。 （ a ) じ表示 
されている白枠をマウ 
スで動かし、 （ b ) の白 
い部分を上下に動か 
して、ズームの倍率を 

調整します。 _ 

® スピーカー 音量 

外部スピーカーの音量を調整します。 

スピーカーアイコンをクリックすると、ミュートが 
有効/無効じなります。 

©7 イク音量 

本製品のマイクの音量を調整します。 

マイクアイコンをクリックすると、マイク機肯旨が有効 
/無効になります。 

プラヴイン設定 

「配信プ□トコル」、「保ちの設定」を設定する画面 
が表示されます。 

の カメラ画面 

カメラ映像を表示します。 


《 Firefox のときは、⑨、⑩、⑩、⑩、⑩は表示されません。 

※詳しい操作方まやその他の機能の説明についてはユーザーズ•マニュアルを参照してください。 


設置方法について 



取り付けキットの金具に取り付け6れているネジを外します。 
※平らな金具が「本体用」となります。 

《 L 字の金具が r 壁用」となります。 


本製品底面に「本体用」の 
金具を取り付けます。 


r 本体用」の金具 



r 本体用」の金具をネジで 
固定します。 （2 力所） 





「壁用」の金具を設置する場所にネジで固定します。 （4 ケ所） 




本体に取り付けた金具と壁 
(こ取り付けた金具をスライド 
して取り付けます。 


最後じち図の箇所をネジ止 
めし、取り付けキットを固定し 
ます。 



刻 


困ったとさは 


マニュアルどおりに設定ができないときは、次の項目をご確認ください。 


電源が入らない 


• AC アダプタが正しく接続されているか確認してください。 

参同捆品!::/外の AC アダプタを使用していないか確認してください。 
参延長コードやタップを使用しないで接続してください。 

参他のコンセント差込□に変えてみてください。 


本製品が検出されない 


参本製品が完全に起動するまで約2分かかります。約2分お待ち頂してから、再度お出の操作を行ってください。 
• LAN ケーブルが本製品と Wi - Fi ルータにしっかり差し込んであるか確認してください。 

参設定に使用するパソコンが Wi - 円ルータに接続できるか確認してください。 

参セ丰ュリティソフトをご利用中の場合は、一時的(こ停止していただき、再度お試しください。本製品 
の設定が終了しましたら、セキュリティソフトの設定を元に戻してください。一時停止にする方法は、 
セキュリティソフトの取扱説明書などをご確認ください。 


カメラ画像が表示されない 


参 LAN ケーブルが本製品と Wi - Fi ルータにしっかり差し込んであるか確認してください。 

参本製品の電源を入れ直してみてください。 

参 r 発行元が確認できないため、このソフトウェアはブ□ックされました。」とエラー画面が表示された 
ときは、インターネットができる環境で再度操作を行なってくださしん 
参 W E B ブラウザのメニューバーより、「ツール」一「アドオンの管理」をクリックして、 
rSStreamVideo Control 」 を有効にしてください。 


■ SSID (接続を）が表示されない 


参 SSID (接漏名）が表示されないときは、 「 Wi - 円」画面上の[表示更新]をクリックして、画面を 
更新してください。 


-Fi で接続できない 


参本製品の電源を入れ直してみてください。 

参本製品と Wi - Fi ルータとの間に距離がある、または障害物があるときは、障害物が無い所で Wi-Fi 
ルータにおづいて再度接続してください。 

参電子レンジの電磁波によって、無線通信が妨害される恐れがあります。無線通信は電子レンジか6 
離れて接続してください。 

参 LAN ケーブルをかした後に、 Network ランプが速い点滅のときは、 Wi - Fi 接続に失敗しています。 
- WPS ボタンで操作したときは、再度 WPS 接続を行うか、手動(こて接続してください。 

-手動で Wi - Fi 接続したときは 、 SSID (接続を）や暗号化キーが正しく設定されてしぶか確認し 
てください。 

-暗号化設定が 「 WEP 」 のとき(こ、正しい「認証方式 （Open System/Shared Key System )」 
が設定されているか確認してください。 

-暗号化設定が 「 WEP 」 のときじ、「デフォルト丰一」と 「 WEP キー（暗号化キー)」が同じ番号 
で設定されているか確認してください。 

参上記を設定してもうまくいかないときは、本製品を初期化してください。初期化の方法は、下記の「初 
期化について」を参照してください。 


本製品が反応しない 


参 LAN ケーブルが切断されていないか確認ください。 
参本製品を再起動して < ださい。 


外出先からアクセスできない 


参本製品にダイミナック DNS を設定後、 「 DDNS 状態」が「認証方式失敗」と表示されたときは、 
登録した情報に間違えがないか確認してください。 

(ホスト名にダイナミック DNS の□グイン ID を入力しないでください） 

参ご使用の Wi - Fi ルータに WEB ポート「80」と RTSP ポート巧54」を開放する設定が必要となります。 
正しく設定されているか確認してください。また設定ちまや確認方法がわからないときは、お使い 
の機器の取扱説明書を参照してください。 

参本製品にダイミナック DNS を設定後、 「 DDNS 状態」が 「 Connect 失敗」と表示されたときは、 
本製品の電源を入れ直してみてください。 

参上記を設定してもうまくいかないときは、本製品を初期化してください。初期化の方法は、下記の「初 
期化について」を参照してください。 


サポート Q & A 情報 


本紙に記載されていない困ったときの情報は FAQ サイトに掲載されています。 詳しくは、 


〔プラネックス CS - WMV 04 N 2 I で I 検乘 I 


携帯電話か6確認するときは、 

ち記の QR コードを読み込んでください。 

(http://www.planex.co.jp/mobile/) [ 


ネリ期化について 


ネリ期化すると本製品の設定内容がすべて消去されます。 
初期化する前に必要な情報はメモなどに控えてください。 




1 • 本製品の電源がオンになっていることを確認します。 

2. 本製品背面の WPS / Reset ボタンを5秒上長押して離します。 

3. Power ランプが2回点滅し、消のします。 

4. しばらくそのままお待ちいただき、本製品が再起動したら初期化の完了です。 


♦プラネックスコミュニケーシヨンズ、 PLANEXC 0 MMUN に ATI 0 NS 肤プラネックスコミュニケーシヨンズ株式会社の登録商標です。 

• Microsoft および Windows は米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

参 iPhone は Apple Inc . の商標です。 iPhone 商欄ホ、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。 

• Wi-Fi CERTIFIED □ ゴは、 Wi-Fi Alliance の認証 □ ゴマークです。 

•その他、言己載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。 

♦ごま意：ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しくを全にご使用くださし、。 
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